
AIR-INS inc.
1320, boul. Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7 – Tél. : (450) 652-0838  Fax : (450) 652-7588  info@air-ins.com

De : Jean Loubert Date :

Date révision 1 :

À : M. Bernard Daigle

Produits de plancher Finitec inc.

150 rue Léon-Vachon

Saint-Lambert-de-Lauzon, Qc

G0S 2W0

Téléphone : 418-889-9910

Objet : Confirmation de résultats pour des essais selon ASTM C-518

AS-00506-I

Produits de plancher Finitec inc.

# ID du client : n/d

Membrane Acousti-Tech Tech 3500

Description du produit : n/d

Densité : 5.96 lbs/pi
3

ASTM C-518-04

Laser Comp Heat Flow Meter Instrument FOX200, 784 Serial Number

12 septembre 2011

Échantillon :

Client :

Appellation du client :

Procédure d'essai :

Équipement :

10 novembre 2011

RÉSULTATS

Spécimen #1

21.02
o
C

10.01
o
C 3.76 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

32.02
o
C

Date de l'essai :

3.124 mm

0.03833 W / (m▪K)

12.26953 W / (m
2
▪K) [ 2.16066 BTU / (hr▪

o
F▪pi.

2
) ]

0.08150 (m
2
▪K) / W [ 0.46282 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

Spécimen #2

21.02
o
C

10.02
o
C 3.83 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

32.02
o
C

Date de l'essai :

3.213 mm

0.03767 W / (m▪K)

11.72425 W / (m
2
▪K) [ 2.06464 BTU / (hr▪

o
F▪pi.

2
) ]

0.08529 (m
2
▪K) / W [ 0.48435 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

Conductivité moyenne : [Conversion impériale]

Conductance thermique :

Résistance thermique :

Température moyenne : R (imp.) / po.

Température du haut :

Température du bas :

7 septembre 2011

Épaisseur de l'échantillon :

Conductivité moyenne : [Conversion impériale]

Conductance thermique :

Résistance thermique :

Température moyenne : R (imp.) / po.

Température du haut :

Température du bas :

7 septembre 2011

Épaisseur de l'échantillon :
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Spécimen #3

21.02
o
C

10.02
o
C 3.88 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

32.02
o
C

Date de l'essai :

3.181 mm

0.03713 W / (m▪K)

11.67243 W / (m
2
▪K) [ 2.05551 BTU / (hr▪

o
F▪pi.

2
) ]

0.08567 (m
2
▪K) / W [ 0.48650 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

MOYENNE DES RÉSULTATS

3.173 mm

11.88873 W / (m
2
▪K) [ 2.09361 BTU / (hr▪

o
F▪pi.

2
) ]

0.08411 (m
2
▪K) / W [ 0.47764 (hr▪

o
F▪pi.

2
) / BTU ]

3.83 (hr▪
o
F▪pi.

2
) / BTU ]

Épaisseur moyenne : [Conversion impériale]

Conductance thermique :

Résistance thermique :

R (imp.) / po.

Épaisseur de l'échantillon :

Conductivité moyenne : [Conversion impériale]

Conductance thermique :

Résistance thermique :

Température moyenne : R (imp.) / po.

Température du haut :

Température du bas :

7 septembre 2011

Préparé par : ___________________
Jean Loubert, ing.
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